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@g} Technische Neuheiten — moderne Form




) : S 3 Ein vielseitiger Universal-Schlepper fir Klein-
wruer betriecbe oder Zweitschlepper fir groBere Be-

triebe mit allen Kramer-Vorteilen.

Motor: luftgekihlter Einzyl.-Viertakt-Diesel, Hubraum 850 cem, Lei-
stung = 14 PS, Kihlgeblése ohne Keilriemen, Olbadluftfilter, Brennstoff-
filter, Hand- u. FuBgasregulierung, Getriebe: 6 Vorwartsgdnge, davon
1 Kriechgang voll belastbar (07-1,3 km/h je nach Motordrehz.), 1
Rickwartsgang; Bremsen: 2 voneinander unabh. Bremsanlagen (Hand-
bremse = doppeltwirkende Getriebebremse, FuBbremse = auf Hin-
terrader); Automatische Steuerrad - Lenkbremse; Lenkung: Einzel-
radlenkung; Lenkrad: feststellbar; Kupplung: Einscheiben-Trocken-
kupplung; Differentialsperre, jederzeit schalt- und feststellbar;
Riemenscheibe: seitl. Abtrieb fur stationéren Antrieb, einschlieflich
Mahantrieb; Ackeranhéngeschiene: breite Ausfihrung; Ladepritsche
(Riffelblech); GroBe FuBbleche (Fahrerstand); Kotfligel: hinten beide
als unfallsichere Sitzbank fir Mitfahrer (4 Personen); Zapfwelle: ab-
schaltbar, genormte Drehzahl ca. 540 U/min.; Elekir. Ausriistung:
12 Volt Licht-, Signal- u. Anlasseranlage mit Vorgliheinrichtung, Licht-
maschine, Batterie, Signalhorn, 2 Scheinwerfer, 2 SchluBBlampen mit
Kennzeichenbeleuchtung, Blinklichtanlage, Steckdose fir Anhénger-
beleuchtung, Lade- u: Oldruckkontrollampe, Glihmelder; Sitzkissen

B AU GRIUEPE |

KL Ein wendiger, kraftvoller Schlepper mit guter
Bodenhaftung fur den klein- und mittelbéuer-

|
1 50 lichen Betrieb.

Motor: luftgekihlter Einzyl.-Viertakt-Diesel, Hubraum 850.¢ccm, Lei-
stung 13/14 PS, Kihlgeblése ohne Keilriemen, Olbadluftfilter, Brenn-
stoffilter, Hand- u. FuBgasregulierung; Getriebe: 6 Gange: 5 vorwdirts,
1 rickwarts; Bremsen: 2 voneinander unabh. Bremsanlagen (Hand-
bremse = doppeltwirkende Getriebebremse, FuBbremse = auf Hinter-
réider); Automatische Steuerrad-Lenkbremse; Lenkung: Einzelradlen-
kung; Lenkrad: feststellbar; Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung;
Differentialsperre, jederzeit schalt- und feststellbar; Riemenscheibe:
seitl. Abtrieb fur station. Antrieb, einschl. Méhantrieb; Ackeranhdnge-
schiene: breite Ausfihrung; Ladepritsche (Riffelblech); GroBe FuB-
bleche (Fahrerstand); Kotfligel: hinten beide als unfallsichere Sitz-
bénke fir Mitfahrer (4 Personen); Zapfwelle: abschaltbar, genormte
Drehzah! ca. 540 U/min., Elekir. Ausristung: 12 Volt Licht-, Signal- und
Anlasseranlage mit Vorgluheinrichtung, Lichtmaschine, Batterie, Signal-
horn, 2 Scheinwerfer, 2 SchluBlampen mit Kennzeichenbeleuchtung,
Blinklichtanlage, Steckdose fiir Anhdngerbeleuchtung, Lade- u. ol-
druckkontrollampe, Glihmelder; Sitzkissen

Fir Freunde der Wasserkihlung  : Besonders
| robust durch starken Zweizylinder-Viertaki-
Diesel-Motor * Kunststoff-Haube : Schwingsitz

Motor: Zweizylinder-Viertakt-Diesel, Leistung 20 PS, Umlaufkishlung
mit Pumpe und Thermostat; Olbadluftfilter, Brennstoffilter, Hand- und
FuBgasregulierung; Getriebe: 5 Normal-, 5 Kriechgénge, 2 Rick-
waértsgénge (schnell - langsam); Kriechgénge: vorschaltbar in 5 Stufen
von 0,6 km/h aufwérts bei voller Motorendrehzahl; Haube aus Kunst-
stoff, Schwingsitz doppelt gefedert, Sitzkissen; Bremsen: 2 von-
einander unabhdngige Bremsanlagen (Handbremse: doppeltwirkende
Getriebebremse, Fubremse = auf Hinterréder); Automatische Steuer-
radlenkbremse; Lenkung: Einzelradlenkung, Lenkrad feststellbar; Vor-
derachse pendelnd aufgehdngt, Einzelradfederung; Kupplung: Ein-
scheiben-Trockenkupplung; Differentialsperre jederzeit schalt- und
feststellbar; Riemenscheibe, seitl. Abtrieb fir stationdren Antrieb
einschl. Md&hantrieb; Anhéngekupplung hdhenverstellbar, Zugmaul
vorn, breite Ackeranhéngeschiene, Ladepritsche, Kotfligel hinten,
beide als unfallsichere Sitzbénke fir Mitfahrer (4 Personen); Zapf-
welle abschaltbar. Elektr. Ausriistung: 12 Volt, 2 Scheinwerfer asym-
metrisch mit Fernlicht einschl. Abblendschalter mit Kontrollampe, zwei
SchluBlampen mit Kennzeichenbeleuchtung, 2 Positionslampen, Blink-
lichtanlage; Steckdose fiir Anhdngerbeleuchtung, Lade- u. Oldruck-
kontrollampe, Glihmelder




DerSchlepper mitgroBerKraftreserve bei niedri-
: gem Eigengewicht fir alle landwirtschaftlichen
Arbeiten - Kunststoff-Haube - Schwingsitz

Motor: luftgekihlter Zweizyl.-Viertakt-Diesel, Leistung 20 PS, Olbad-
luftfilter, Brennstoffilter, Hubraum 1700 ccm, Kihlgebldse ohne Keil-
riemen, Hand- u. FuBgasregulierung; Getriebe: 5 Normal-, 5 Kriech-
gdnge, 2 Rickwartsgdnge (schnell - langsam); Kriechgdnge: vorschalt-
bar in 5Stufen von 0,6 km/h aufwérts bei voller Motorendrehzahl;
Haube aus Kunststoff; Schwingsitz doppelt gefedert, Sitzkissen; Brem-
sen: 2 voneinander unabh. Bremsanlagen (Handbremse: doppeltwir-
kende Getriebebremse, FuBbremse = auf Hinterréder); Automatische
Steverradlenkbremse; Lenkung: Einzelradlenkung, Lenkrad feststell-
bar; Vorderachse pendelnd aufgehéngt, Einzelradfederung; Kupplung:
Einscheiben-Trockenkupplung; Differentialsperre jederzeit schalt- und
feststellbar; Riemenscheibe, seitl. Abtrieb fir stationdren Antrieb
einschl, Mahantrieb; Anhédngekupplung hohenverstellbar; Zugmaul
vorn, breite Ackeranhdngeschiene, Ladepritsche, Koffligel hinten,
beide als-unfallsichere Sitzbdnke fir Mitfahrer (4 Personen); Zapf-
welle abschaltbar; Elektr. Ausristung: 12 Volt, 2 Scheinwerfer asym-
metrisch mit Fernlicht einschl. Abblendschalter mit Kontrollampe,
2 SchluBlampen mitKennzeichenbeleuchtung, 2 Positionslampen, Blink-
lichtanlage; Steckdose fir Anhdngerbeleuchtung, Lade- u. Oldruck-
kontrollampe, Glihmelder

E AU GCRURPE I

KL Die schnittige 28 -PS-Arbeitsmaschine mit den
fortschrittlichen Neuerungen: Kunststoff-Haube-
300 Schwingsitz - 10-Gang-Getriebe mit Hand- und

FuBschaltung usw.

Motor: luftgekithlter Zweizyl.-Viertakt-Diesel, Kihlgebl&se ohne 5
Keilriemen, Olbadluftfilter, Brennstoffilter, Fernthermometer, Hand-
v. FuBgasregulierung; Getriebe: Kramer 10-Gang-Getriebe ‘mit |
Hand- u. FuBschaltung, 10 Vorwirtsgéinge einschl, Kriechgang,
2 Rickwaértsgdnge (schnell - langsam). Jeder Gang voll belastbar;
Haube aus Kunststoff; Schwingsitz: doppelt gefedert, Sitz-
kissen; Bremsen: 2 voneinander unabhdngige Bremsanlagen
(Handbremse = doppeltwirkende Getriebebremse, FuBbremse =
auf Hinterréder); Automat. Steverrad-Lenkbremse, Einzelradlen-
kung; Lenkrad feststellbar; Vorderachse: pendelnd aufgehdngt,
Einzelradfederung; Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung; Dif-
ferentialsperre, jederzeit schalt- u. feststellbar; Anhéngekupplung
hohenverstellbar; Zugmaul vorn, breite Ackeranhéngeschiene;
Ladepritsche; Kotfligel: vorn u. hinten, hinten beide als unfall-
sichere Sitzbdnke f. Mitfahrer (4 Personen); Normzapfwelle (di-
rekter Antrieb); Elektr. Ausristung: 12 Volt, 2 Scheinwerfer asym-
metrisch mit Fernlicht einschl. Abblendschalter mit Kontrollampe,
2 SchluBlampen, 2 Positionslampen, Blinklichtanlage, Steckdosen
for Handlampe und Anhéngerbeleuchtung; Riemenscheibe seitl.
bei Mitbezug des Mdhantriebs vorhanden; Zigarrenanzinder,
Lade- und Oldruckkontrollampe, Glihmelder

Ein 38 PS-Dreizylinder der gleichen Baugruppe,
[ for schwere Anbaugerdte und - Vollernte-
Maschinen - mit Motorzapfwelle (serienmdBig)

Motor: luftgekihlter Dreizylinder-Viertakt-Diesel, Olbadluftfilter,
Brennstoffilter, Fernthermometer, Hand- u. FuBgasregulierung;
Getriebe: Kramer 10-Gang-Getriebe mit Hand- u. FuBschaltung,
10 Vorwiirtsgiinge einschl. Kriechgang, 2 Riickwaértsgénge (schnell-
langsam). Jeder Gang voll belastbar; Haube aus Kunststoff;
Schwingsitz: doppelt gefedert, Sitzkissen; Bremsen: 2 voneinander
unabh. Bremsanlagen (Handbremse: doppeltwirkende Getriebe-
bremse, FuBbremse = a. Hinterréder); Automat. Steuerrad-Lenk-
bremse, Einzelradlenkung; Lenkrad feststellbar; Vorderachse:
pendelnd aufgehdngt, Einzelradfederung; Kupplung: Doppel-
kupplung, (Motorzapfwelle); Differentialsperre jederzeit schalt-
und feststellbar; Anhdngekupplung, hohenverstellbar; breite Ak-
keranhdngeschiene; Ladepritsche; Kotfligel: vorn u. hinten, hin-
ten beide als unfallsichere Sitzbdnke fir Mitfahrer (4 Personen);
Motor-Zapfwelle; Elektr. Ausristung: 12 Volt, 2 Scheinwerfer
asymmetrisch mit Fernlicht einschl. Abblendschalter mit Kontroll-
lampe, 2 SchluBlampen mit Kennzeichenbeleuchtung, 2 Positions-
lampen, Blinklichtanlage, Steckdosen fir Handlampe und Anhén-
gerbeleuchtung; Riemenscheibe seitlich bei Mitbezug des Mdah-
antriebs vorhanden; Zigarrenanziinder, Lade- u. Oldruckkontroll-
lampe, Glihmelder




Das Kramer-Bauprogramm bietet Qualitiitsschlepper fiir jede BetriebsgroBe!

In fast 40-jghriger Bewdhrung sind Kramer-Schlepper zu einem Begriff in der Landwirtschaft geworden. Sie haben fur die Motorisierung

der bduerlichen Betriebe gewaltige Pionierarbeit geleistet und zéhlen nach wie vor zur anerkannten Spitzenklasse!

Technische Daten

Pionier S

Typisierte Baugruppe I

Typisierte Baugruppe 11

1

KL 150 KW 200 KL 200 KL 300 \ KL 400
Motor 4 Takt 4 Takt 4 Takt 4 Takt 4 Takt 4 Takt
Zylinder-Zahl 1 1 2 2 2 3
Hubraum ccm 850 850 1305 1700 1700 2550
Dauer Hochst
Hochstleistung PS 14 13/14 20 20 28 38
Drehzahlbereich (U/min.) 2300 2150 2000 2000 2300 2300
Kuhlung Luft Luft Wasser Luft Luft Luft
MaBe in mm
Lénge 2600 2700 2820 2845 3150 3250
Breite 1500 1490 1490 1490 1590 1590
Hoéhe mit Mahbalken 1720 1700 1800 1800 2020 2050
Hoéhe ohne Méhbalken 1480 1530 1570 1570 1570 1600
Radstand 1650 1650 1765 1800 1960 1960
Spurweite 1250/1500 1250/1500 1250/1500 1250/1500 1250/1900 1250,1900
Bodenfreiheit 400 400 400 400/500 380 400
Zughakenhéhe 625 690 540-760 540-760 500-720 500-720
bei Bereifung 8-24 8-24 9-24 9-24 10-28 10-28
Riemenscheiben - @ o 160 160 160 160 160 160
Riemenscheiben-Breite z 100 100 100 100 100 100
Riemenscheiben-Drehzahl 2 1000 1190 1110 1110 1056 1056
Riemenscheiben- @ : 236 236 236 236 200 200
Riemenscheiben-Breite < 110 10 110 110 120 120
Riemenscheiben-Drehzahl = 1300 1550 1435 1435 1500 1500
Zapfw.-Drehzahl: U/min. 540 540 540 540 540 540
bei Motordrehzahl ca. 2300 1850 1800 1800 2300 2300
Zapfwellen-Drehzahl 361-605 442-825 410-770 410-770 330-710 330-710
(1. v. 2. Gg.) gangabhéngig
Gewicht in kg ca. 900 1150 1270 1260 1570 1790
(ohne Méhwerk)
Hachstgeschwindigkeit
bei Nenndrehzahl und Kriech- Kriech- Kriech- Kriech. Hand- | FuB- Hand- | FuB-
Standardausriistung: gang ginge ginge ginge schaltung | schaltung schaltung |schaltung
1. Gang ca. (km/Std.) 2,4/07-13 2507 2,5007 25|07 2,110,615 2,1(0,6-1,5
2. Gang ca. 4,1 47113 47 11,3 47113 44|33 4,41 3,3
3. Gang ca. 6,8 7,6 12,0 75|20 7,51:2,0 7,155 7111858
4. Gang ca 11,4 11,4|30 11,4]3,0 1T,2.] 3.0 1 82 11 [E82
5. Gang ca. 20 20 {53 201153 20 153 20 (142 20 (14,2
R Gang ca. 3.5 7 CjE8 71,8 Tl b 7 1A 7 | 44
Bereifung hinten 8-24 8-24 9-24 9-24 10-28 10-28,11-28
oder 9-24, 8-28 9-24, 8-28 8-28 8-28 932 9.-32
Bereifung vorn (normal) 4.50-16 450-16 450-16 4.50-16 5.00-16 6.00-16
Batterie V/Ah 12/56 12/56 12/56 12/70 12/70 12/105

Auf Wunsch Sonderausristungen:

Pionier S Mahwerk (4!/2), vordere Kotfligel, Unterbauackerschiene, Einzelradlenkbremse, Zapfwelle gangabhangig, Hydr. Kraftheber,
Fernthermometer, Betriebsstundenzdhler, rickw. Scheinwerfer, Zierleisten.
KL 150 Schmalspurausfihrung, Mahwerk mit Balken 4,5 od. 5, vordere Kotfligel, Zapfwelle gangabhdngig, Kriechgénge vorschaltbar
KW 200 (bei KW und KL 200 Serie) héhenverstellb. Anhédngekupplung (bei KW und KL 200 Serie), Einzelradlenkbremse, Riemenschei-
KL 200 benantrieb, Hydr. Kraftheber, Seilwinde, Fernthermometer, Betriebsstundenzdhler, rickw. Scheinwerfer
KL 300 Doppelkupplung einschl. Motorzapfwelle bei (KL 400 Serie), Getriebe mit erhohter Geschwindigkeit bis ca. 30 km/h, Méhwerk
KL 400 einschl. Mahantrieb (5'), Zapfwelle gangabhéngig, Einzelradlenkbremse, Riemenscheibe hinten, Belastungsgewichte, Hydr. Kraft-
heber, Raddruckverstarker, Seilwinde, Rickspiegel, Tachometer, Zeituhr, Betriebsstundenzdhler, rickw. Scheinwerfer, Druck-
luftbremsanlage bei KL 400.
Vertretung :
Kramer-werke
Uberlingen /Bodensee und Gutmadingen /Baden
T90 612 61 Fernsprecher Uberlingen 2161 - 65 Fernschreiber 0733917




